imst Na zakladé nékolikaletého vyvoje zaméreného pfimo na spalovani pelet, vyrabime

ekologicka horkovzdusSna kamna pro spalovani biopaliv, pfedevsim dfevnich peletek a obili.

‘w.t -' Horkovzdusna kamna KNP 5 a KNP BIO o vykonu 18 kW spolehlivé vytapi dilny, haly, staje,
skleniky, chaty, penziony, hotely, hospody, obecni, kulturni domy, prostory k suSeni a pod.

Konstrukci kamen je dosazeno vysoké ucinnosti a ekonomiky provozu, tim se kamna
dostala do oblasti bezkonkurenéné nejlevnéjsiho zdroje tepla..

Prednosti kamen KNP 5 a KNP BIO - kamna jsou vybavena:

- modermnim elektronickym regulatorem s plynulou regulaci vykonu 8 - 18 kW, diky kterému jsou
vyborné regulovatelna

- samocinnym horkovzdudnym zapalovanim — takZe je neni tfeba sloZité roztapét

- plynule regulovatelnym profukovacim ventilatorem, ktery profukuje kamna a vyfukuje ohraty
vzduch a tim vytapi dle potfeby i prostory zna¢ného objemu

- 50 I ndsypkou na palivo, do které staci dopliiovat palivo jednou za cca 8-10 hodin pfi plném
maximalnim vykonu kamen

- vlastnim odtahovym ventilatorem

- velkoplodnym spalinovym vyménikem - tim dosahuji mimofadné vysoké u€innosti a spliuji
nejpfisné&jsi emisni pozadavky evropskych norem - predevSim normy pr EN 14785

- diky své nizké hmotnosti jsou mobilni a snadno premistitelna

- oproti kamn(im na uhli maji ,biokamna“ znacéné nizsi cenu ekologickych paliv

Technické udaje kamen KNP 5

Jmenovity vykon kamen 18 kW Rozméry $xhxv  $.410/h.820/v.1075 mm
Spotieba paliva pfi jmenov. vyk. 4,9 kg/hod. Priimér kourovodu 80 mm
Hmotnost 96 kg El. pfikon pfi provozu 231 W

Garantované palivo: Kapacita zasobniku paliva 50 litra

KNP5 - dievni peletky 6 mm, nebo dievni peletky 6 mm s pSenici v poméru 1:1

Technické udaje kamen KNP BIO:

Rizenym spalovanim obili a peletek dochazi k energetickému K KNP P
Vytapéni vyuzivani piné obnovitelnych zdroji energie. CO?uvolnény pfi amna 47 1%3&:(vrgvmgglit Y e
kulturnich domu tomto spalovani znovu spotfebovava vegetace fotosyntézou, : cs
jedna se o obnovitelny proces. Vegetace uvolni pfi spaleni jen
J s d P J Kamna KNP BIO na alternativni peletky

e D tolik CO?, kolik ho spotiebovala pfi vlastnim rastu, takze jeji
V ) -
hy;:ggzl pros\tlg:flplf gluéeni ekologické spalovani nepfispiva ke ,sklenikovému efektu®. 51.400 Ké bez DPH
Malé mnoZstvi popela je vyborné hnojivo.

Ocenéni: , Zlaty klas” na Zivitelce 2006 ,,Cestné uznani” na Agrokomplexu 2006 ,,Cestné uznani” na AQUA-THERMU 2006

Vytapéni
penziont

Jmenovity vykon kamen 18Kw
Spotieba paliva pfi jmenov.vykonu 4,9 kg/hod.
Rozméry ($xhxv) 410x820x1270 mm
Hmotnost 96 kg
Priameér koufovodu 80 mm
Vytépéni El. Pfikon pfi provozu 231 W
» ; L Kapacita zasobniku paliva 50 litra
ST- — E:iE\:Euqlll_l]—V Aji H : Garantované palivo: agropeletky ze slamy, sena
N — 1 a podobnych bioodpadu
Vytapéni
skladt Peletky -jsou ekologické biopalivo s vysokym obsahem
energie (cca 5kW/kg) a tim vysokou vyhfevnosti.
S s Vyrabéji se lisovanim z dfevénych pilin bez pouziti dalSich
Vytapéni oK l EXIT | : prisad. Vylisovany byvaji nejcastéji v priméru 6mm a délce
staji € - kolem 25mm.
AT R e Alternativni peletky -jsou ekologické biopalivo s vysokou
Vytapéni vyhfevnosti. Vznikaji lisovanim rdzného bioodpadu
y p’ o napi. odpadu z ¢isténi obili a trav, riznych rozdrcenych
sklenika pecek, odpadu pfi vyr. kavy, rozdrceného toviku, sena,
slamy, papiru.
Vytapéni Porovnani dlouhodobého vyvoje cen el. energie, plynu, uhli a pelet jako biopaliva jasné ukazuje, Ze topeni
prodejen biomasou, predevsim peletkami, predstavuje cenové nejvyhodnéjsi a nejstabilnéjsi zplsob ziskavani tepla.

firma@kovonovak.cz
h k 4 k CZ - 671 01 Citonice 1 www.kovonovak.cz
‘ OVO n Ova tel.+fax: 00420 515 236 315, 515 236 391 www.kovonovak.com



